Synerlog iC Carclin Tank Polysolve

Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Fecha de emision: 1/10/2022 Fecha de revisién: 1/10/2022 Reemplaza la version de: 6/11/2019 Versién: 2.0

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre del producto : Carclin Tank Polysolve
UFI : D4P0-9023-D003-EK72

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal . Uso profesional

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de mds informacion

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Synerlogic B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven
Nederland

T+31(0) 26 - 3186700
PNSHEQ@synerlogic.nl

1.4. Teléfono de emergencia

Pais Organismo/Empresa Direccion

Espafia Servicio de Informacidn Toxicoldgica C/José Echegaray n24
Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias 28232 Las Rozas de Madrid
Forenses, Departamento de Madrid

SECCION 2: Identificacion de los peligros

Numero de emergencia

+34 91562 04 20

Comentario

(solo emergencias
toxicoldgicas),
Informacion en espariol
(24h/365 dias)

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Irritacidn o corrosidn cutdneas, categoria 1 H314
Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1 H318

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Provoca lesiones oculares graves.
2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)

y

fop?
GHS05

Palabra de advertencia (CLP) . Peligro

Contiene : 2-Aminoethanol, Potassium hydroxide

Indicaciones de peligro (CLP) : H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
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Consejos de prudencia (CLP)

2.3. Otros peligros

P260 - No respirar los vapores, la niebla.

P280 - Llevar prendas/gafas/mascara de proteccion.

P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P304+P340 - EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posicion que le facilite la respiracion.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con

facilidad. Proseguir con el lavado.

La mezcla no contiene sustancias incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteracién endocrina, o sustancias

que se hayan identificado con propiedades de alteracién endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la

Comisién o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comision

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre

2-Aminoethanol

2-Butoxietanol; éter monobutilico de etilenglicol;
butilglicol

Sodium-p-cumenesulphonate

Phenoxyethanol

Potassium hydroxide

Limites de concentracion especificos:

Nombre

Potassium hydroxide

1/10/2022 (Fecha de revision)

Identificador del producto

N° CAS: 141-43-5
N° CE: 205-483-3
REACH-no: 01-2119486455-28

N° CAS: 111-76-2

N° CE: 203-905-0

N° Indice: 603-014-00-0
REACH-no: 01-2119475108-36

N° CAS: 15763-76-5
N° CE: 239-854-6
REACH-no: 01-2119489411-37

N° CAS: 122-99-6
N° CE: 204-589-7
N° indice: 603-098-00-9

N° CAS: 1310-58-3
N° CE: 215-181-3

N° indice: 019-002-00-8
REACH-no: 01-2119487136-33

Identificador del producto

N° CAS: 1310-58-3

N° CE: 215-181-3

N° indice: 019-002-00-8
REACH-no: 01-2119487136-33

ES (espafriol)

Clasificacion segtin Reglamento (UE) n°
1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Cutanea), H312
Acute Tox. 4 (Inhalacién), H332
Skin Corr. 1B, H314

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Acute Tox. 4 (Inhalacién), H332
Acute Tox. 4 (Cutanea), H312
Acute Tox. 4 (Oral), H302

Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

Met. Corr. 1, H290

Limites de concentracion especificos

(0.5 <C < 2) Eye Irrit. 2, H319
(0.5 <C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(2 <C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(5 <C<100) Skin Corr. 1A, H314
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conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general . Llamar inmediatamente a un médico. Consultar a un médico en caso de malestar. EN CASO DE
exposicién manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Llamar a un centro de informacion
toxicoldgica o a un médico en caso de malestar.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacion . Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la : Aclararse la piel con agua/ducharse. Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas

piel contaminadas. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Llamar inmediatamente a
un médico. En caso de irritacion cutanea: Consultar a un médico. En caso de irritacidn o erupcion
cutdnea: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con : Aclarar los ojos con agua como medida de precaucidon. Aclarar cuidadosamente con agua durante

los ojos varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Si persiste la
irritacion ocular: Consultar a un médico. Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion . Enjuagarse la boca. No provocar el vémito. Llamar inmediatamente a un médico. Llamar a un centro
de informacidn toxicoldgica o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de contacto con la piel : Quemaduras.
Sintomas/efectos después del contacto con el ojo . Lesiones oculares graves.
Sintomas/efectos después de ingestion : Quemaduras.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion
Medios de extincidn apropiados . Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Didxido de carbono.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicidn peligrosos en caso de . Posible emision de humos tdxicos.
incendio

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccién durante la extincidn de incendios : No intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Aparato autonomo y aislante de proteccion
respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo/el humo/el
gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el
aerosol.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion : No intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Para mas informacidn, ver seccién 8 : "Control de
la exposicién-proteccion individual”.
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Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberacion al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza . Absorber el liquido derramado mediante un producto absorbente.
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacion, ver seccién 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacion segura . El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar un equipo de proteccion individual.
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su
utilizacién. Lavarse las manos después de cualquier manipulacién.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento : Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
7.3. Usos especificos finales

No se dispone de mas informacion

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccién individual

8.1. Parametros de control
8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

2-Aminoethanol (141-43-5)

Paises Bajos - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local 2-Aminoethanol
MAC-TGG (OEL TWA) 2.5 mg/m?
MAC-15 (OEL STEL) 7.6 mg/m?
Comentarios H

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de mas informacion

8.1.3. Contaminantes del aire formados
No se dispone de mas informacion
8.1.4. DNELy PNEC

No se dispone de mds informacion

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de mds informacion
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Carclin Tank Polysolve
Fichas de Datos de Seguridad
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)
8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

8.2.2. Equipos de proteccion personal

Simbolo/s del equipo de proteccién personal:

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccion ocular:
Gafas bien ajustadas

Proteccion ocular
Tipo Campo de aplicacion Caracteristicas Norma

Gafas de seguridad Gotas con protecciones laterales EN 166

8.2.2.2. Proteccion de la piel
Proteccion de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de proteccion adecuada

Proteccion de las manos:
Guantes de proteccion

Proteccion de las manos
Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetracion Norma

Guantes reutilizables Caucho nitrilico (NBR) 6 (> 480 minutos) >0.31mm EN ISO 374, EN 388

Otra proteccion para la piel
Ropa de proteccion - seleccion del material

Condicion Material Norma

Buena resistencia: Material sintético EN 13034

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccion de las vias respiratorias:
En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

Proteccion de las vias respiratorias
Aparato Tipo de filtro Condicion Norma

Media mascara reutilizable ABEK-P3 Proteccién contra el vapor, EN 140, EN 14387
Proteccidn contra particulas liquidas

8.2.2.4. Peligros térmicos
No se dispone de mds informacion
8.2.3. Control de la exposicion ambiental

Control de la exposicion ambiental:
Evitar su liberacion al medio ambiente.
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Carclin Tank Polysolve
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacidn sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma/estado : Liquido

Color : Claro. Incoloro.
Olor : caracteristico.
Umbral olfativo : No disponible
Punto de fusién : No aplicable
Punto de solidificacion : No disponible
Punto de ebullicién : No disponible
Inflamabilidad : No aplicable
Limites de explosién : No disponible
Limite inferior de explosividad (LIE) : No disponible
Limite superior de explosividad (LSE) : No disponible
Punto de inflamacion : No disponible
Temperatura de autoignicién : No disponible
Temperatura de descomposicion : No disponible
pH : 118
Viscosidad, cinematica . No disponible
Solubilidad : No disponible
Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow) : No disponible
Presion de vapor : No disponible
Presién de vapor a 50°C : No disponible
Densidad : 1g/em?
Densidad relativa : No disponible
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No disponible
Tamafio de las particulas : No aplicable
Distribucién del tamafio de las particulas : No aplicable
Forma de las particulas : No aplicable
Relacion de aspecto de las particulas . No aplicable
Estado de agregacion de las particulas : No aplicable
Estado de aglomeracion de las particulas : No aplicable
Area de superficie especifica de las particulas : No aplicable
Generacion de polvo de las particulas : No aplicable

9.2. Otros datos

9.2.1. Informacidn relativa a las clases de peligro fisico

No se dispone de mds informacion

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de mas informacion

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizacion, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulacién recomendadas (véase la seccién 7).
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Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de mds informacion

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacién, no deberian de generarse productos de descomposicidn peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutdnea)
Toxicidad aguda (inhalacion)

2-Aminoethanol (141-43-5)
DL50 oral rata
DL50 cuténeo conejo

CL50 Inhalacién - Rata

Potassium hydroxide (1310-58-3)

DL50 oral

Sodium-p-cumenesulphonate (15763-76-5)

DL50 oral rata

DL50 cuténeo conejo

Corrosidn o irritacion cutaneas

Lesiones oculares graves o irritacion ocular

Sensibilizacion respiratoria o cutdnea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad
Toxicidad para la reproduccion
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) —
exposicion unica
2-Aminoethanol (141-43-5)

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) —
exposicion Unica
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) —
exposicion repetida

Peligro por aspiracion

11.2. Informacion sobre otros peligros

No se dispone de mds informacion

SECCION 12: Informacion ecoldgica

12.1. Toxicidad

Ecologia - general
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente
acudtico

1/10/2022 (Fecha de revision)

No clasificado
No clasificado
No clasificado

1089 mg/kg
2504 mg/kg

1.4 mg/l/4h

333 mg/kg de peso corporal

> 7000 mg/kg
> 2000 mg/kg
Provoca quemaduras graves en la piel.

pH: 11.8

Provoca lesiones oculares graves.
pH: 11.8

No clasificado

No clasificado

No clasificado

No clasificado

No clasificado

Puede irritar las vias respiratorias.

No clasificado

No clasificado

El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuaticos.

No clasificado
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Peligro a largo plazo (crdnico) para el medio ambiente . No clasificado

acuatico

2-Aminoethanol (141-43-5)

CL50 - Peces [1] 349 mg/| (Cyprinus carpio)
CES50 - Crustaceos [1] 65 mg/I
CE50 72h - Algas [1] 1 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)

Potassium hydroxide (1310-58-3)

CL50 - Peces [1] 80 mg/I

12.2. Persistencia y degradabilidad

No se dispone de mas informacion

12.3. Potencial de bioacumulacién

Potassium hydroxide (1310-58-3)

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Pow) 0.75

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de mds informacion

12.5. Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
No se dispone de mds informacion

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de mds informacion

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de mds informacion

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR

14.1. Nimero ONU o numero ID
N° ONU (ADR) : ONU 1719
14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designacidn oficial de transporte (ADR) : LiQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.E.P.
Descripcién del documento del transporte (ADR) : UN 1719 LiQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.E.P. (Potassium hydroxide ; 2-Aminoethanol), 8, II, (E)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) . 8
Etiquetas de peligro (ADR) : 8
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Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR)

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente
Otros datos

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Codigo de clasificacion (ADR)

Disposiciones especiales (ADR)

Cantidades limitadas (ADR)

Cantidades exceptuadas (ADR)

Instrucciones de embalaje (ADR)

Disposiciones para el embalaje en comun (ADR)
Instrucciones para cisternas portatiles y contenedores
para granel (ADR)

Disposiciones especiales para cisternas portatiles y
contenedores para granel (ADR)

Caodigo cisterna (ADR)

Vehiculo para el transporte en cisternas

Categoria de transporte (ADR)

Ndmero de identificacion de peligro (codigo Kemler)
Panel naranja

Codigo de restricciones en tuneles (ADR)
Codigo EAC

No
No se dispone de informacién adicional

c5

274

1l

E2

P001, IBCO2
MP15

: T11

: TP2,TP27

L4BN
AT

2

80

80
1719

E
2R

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

No contiene sustancias sujetas a restricciones segun el anexo XVII de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportacion e

importacion de productos quimicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes

organicos persistentes

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre la comercializacion y la

utilizacién de precursores de explosivos.

1/10/2022 (Fecha de revision)
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Carclin Tank Polysolve
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

15.1.2. Normativas nacionales

Francia

Enfermedades laborales

Cddigo Descripcion
RG 49 Trastornos cutaneos causados por aminas alifaticas y aliciclicas o por etanolaminas
RG 49 BIS Trastornos respiratorios causados por aminas alifaticas, etanolaminas o isoforondiamina
RG 84 Enfermedades causadas por disolventes organicos liquidos para uso profesional: hidrocarburos liquidos ciclicos o alifaticos,
saturados o insaturados, y sus mezclas; hidrocarburos halogenados liquidos; nitroderivados de hidrocarburos alifaticos;
alcoholes; glicoles, éteres de glicol; cetona, aldehidos; éteres alifaticos y ciclicos, incluido el tetrahidrofurano; ésteres;
dimetilformamida y dimetilacetamina; acetonitrilo y propionitrilo; piridina; dimetilsulfona y dimetilsulféxido
Alemania
Clase de peligro para el agua (WGK) : WGK 3, Muy peligrosa para el agua (Clasificacion segiin AwSV, Anexo 1)
Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV) : No estd sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)
Lista de las sustancias irritantes (TRGS 907) . Contiene sustancias irritantes conformes al TRGS 907

Paises Bajos

Categoria ABM B(4) - Baja peligrosidad para organismos acudticos
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ninguno de los componentes figura en la lista
SZW-lijst van mutagene stoffen : Ninguno de los componentes figura en la lista

SZW-lijst van reprotoxische sto
SZW:-lijst van reprotoxische sto
SZW:-lijst van reprotoxische sto
Suiza

Clase de almacenamiento (LK)

ffen — Borstvoeding : Ninguno de los componentes figura en la lista
ffen — Vruchtbaarheid : Ninguno de los componentes figura en la lista
ffen — Ontwikkeling : Ninguno de los componentes figura en la lista

LK 8 - Materiales corrosivos

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluacién de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otra informacién

Abreviaturas y acronimos:

ADR
CLP
clic
IATA
PBT

REACH

FDS

Texto integro de las frases

Acute Tox. 4 (Cutanea)
Acute Tox. 4 (Inhalacién)
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Chronic 3

Eye Dam. 1

1/10/2022 (Fecha de revision)

Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

Sustancia persistente, bioacumulativa y toxica

Reglamento (CE) n° 1907/2006 relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos

Fichas de Datos de Seguridad

Hy EUH:

Toxicidad aguda (cutdnea), categoria 4

Toxicidad aguda (por inhalacion), categoria 4

Toxicidad aguda (oral), categoria 4

Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 3

Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1
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Carclin Tank Polysolve
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Texto integro de las frases Hy EUH:

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritacién cutdnea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacién.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Met. Corr. 1 Corrosivos para los metales, categoria 1

Skin Corr. 1A Irritacién o corrosidn cutdneas, categoria 1, subcategoria 1A

Skin Corr. 1B Irritacidn o corrosidn cutdneas, categoria 1, subcategoria 1B

Skin Irrit. 2 Irritacidn o corrosidn cutdneas, categoria 2

STOT SE 3 Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposicidn Unica, categoria 3, irritacion de las vias respiratorias

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta informacidn se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por

lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.

1/10/2022 (Fecha de revision) ES (espafriol) 11711



