Synerlog iC Carclin Tank Polysolve

Fisa cu Date de Securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
Data emiterii: 1/10/2022 Data revizuirii: 1/10/2022 Tnlocuieste versiunea: 6/11/2019 Versiune: 2.0

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului . Amestec
Denumirea produsului : Carclin Tank Polysolve
UFI : D4P0-9023-D003-EK72

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

1.2.1. Utilizari identificate relevante

Categoria principala de utilizare : Utilizare profesionald

1.2.2. Utilizari contraindicate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Synerlogic B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven
Nederland

T+31(0) 26 - 3186700
PNSHEQ@synerlogic.nl

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Tara Organism/societate Adresa Numar pentru apeluri de Observatii
urgenta
Romania Department of Clinical Toxicology Calea Floreasca +40 21 230 8000
Spitalul de Urgenta Floreasca Bucuresti

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Corodarea/iritarea pielii, categoria 1 H314
Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1 H318

Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sanatatea umana si efectele asupra mediului
Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. Provoaca leziuni oculare grave.
2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)

g
GHSO05
Cuvinte de avertizare (CLP) : Pericol
Contine : 2-Aminoethanol, Potassium hydroxide
Fraze de pericol (CLP) : H314 - Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
Fraze de precautie (CLP) . P260 - Nu inspirati vaporii, ceata.

P280 - Purtati imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de
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2.3. Alte pericole

protectie a fetei.

P301+P330+P331 - IN CAZ DE INGHITIRE: Cl3titi gura. NU provocati voma.

P303+P361+P353 - IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu parul): Scoateti imediat toat
fmbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa sau faceti dus.

P304+P340 - IN CAZ DE INHALARE: transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie

confortabild pentru respiratie.

P305+P351+P338 - IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Cl3titi cu atentie cu ap& timp de mai multe
minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.

Continuati sa clatiti.

Amestecul nu contine o substantd/substante incluse in lista elaborata in conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca avand proprietati nocive asupra

sistemului endocrin sau este nu identificat ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin in conformitate cu criteriile prevazute in Regulamentul delegat
al Comisiei (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele Element de identificare a % Clasificare conform Regulamentului (CE)
produsului Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
2-Aminoethanol Nr. CAS: 141-43-5 5-10 Acute Tox. 4 (Oralad), H302
Nr. UE: 205-483-3 Acute Tox. 4 (Dermica), H312
REACH-Nr: 01-2119486455-28 Acute Tox. 4 (Inhalare), H332
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412
2-butoxietanol; eter monobutilic al etilenglicolului; Nr. CAS: 111-76-2 5-10 Acute Tox. 4 (Inhalare), H332
butilglicol Nr. UE: 203-905-0 Acute Tox. 4 (Dermica), H312
Nr. de INDEX: 603-014-00-0 Acute Tox. 4 (Orald), H302
REACH-Nr: 01-2119475108-36 Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Sodium-p-cumenesulphonate Nr. CAS: 15763-76-5 5-10 Eye Irrit. 2, H319
Nr. UE: 239-854-6
REACH-Nr: 01-2119489411-37
Phenoxyethanol Nr. CAS: 122-99-6 5-10 Acute Tox. 4 (Orald), H302
Nr. UE: 204-589-7 Eye Irrit. 2, H319
Nr. de INDEX: 603-098-00-9
Potassium hydroxide Nr. CAS: 1310-58-3 5-10 Acute Tox. 4 (Orald), H302

Limite de concentratie specifice:

Numele

Nr. UE: 215-181-3
Nr. de INDEX: 019-002-00-8
REACH-Nr: 01-2119487136-33

Element de identificare a
produsului

Nr. CAS: 1310-58-3

Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
Met. Corr. 1, H290

Limite de concentratie specifice

Potassium hydroxide (0.5 <C<2)Eyelrrit. 2, H319
(0.5 <C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(2 <C < 5) Skin Corr. 1B, H314

(5<C<100) Skin Corr. 1A, H314

Nr. UE: 215-181-3
Nr. de INDEX: 019-002-00-8
REACH-Nr: 01-2119487136-33
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Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Masuri generale de prim ajutor : Chemati imediat medicul. Consultati medicul, dacd nu va simtiti bine. IN CAZ DE expunere sau de
posibild expunere: consultati medicul. Sunati la un centru de informare toxicologica sau un medic,
daca nu va simtiti bine.

Masuri de prim ajutor dupa inhalare . Transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea . Clatiti pielea cu apd/faceti dus. A se spala pielea cu multd apa. Scoateti imbracamintea contaminata.
Scoateti imediat toatd imbriacdmintea contaminati. Chemati imediat medicul. Tn caz de iritare a
pielii: consultati medicul. Tn caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanata: consultati medicul.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu ochii : Clatiti ochii cu apa ca mdsura de precautie. Clatiti cu atentie cu apd, timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, dacd este cazul si dacd acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati
sa clatiti. Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul. Chemati imediat medicul.

Masuri de prim ajutor dupad ingerare : Clatiti gura. Nu induceti voma. Chemati imediat medicul. Sunati la un centru de informare
toxicologica sau un medic, daca nu va simtiti bine.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome/efecte dupd contactul cu pielea . Arsuri.
Simptome/efecte dupd contactul cu ochii : Leziuni oculare grave.
Simptome/efecte dupd inghitire . Arsuri.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit . Apa pulverizata. Pudra uscata. Spuma. Dioxid de carbon.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Produse de descompunere periculoase in caz de . Este posibild degajarea de emanatii toxice.
incendiu

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Protectie la stingerea incendiilor : Nuinterveniti fard echipament de protectie adecvat. Aparat de protectie respiratorie izolant
autonom. Protectie completa a corpului.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta

Planuri de urgenta : A se ventila zona de debordare. A se evita contactul cu pielea si cu ochii. Nu inspirati
praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. Evitati sa inspirati
praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta

Echipamentul de protectie : Nu interveniti fard echipament de protectie adecvat. Pentru mai multe informatii, a se vedea
sectiunea 8: ,,Controlul expunerii — protectia individuala”.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Evitati dispersarea in mediu.
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6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metode de curatare : Lichidul raspandit se absoarbe cu un material absorbant.
Alte informatii : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimitere la alte sectiuni

Pentru mai multe informatii, a se vedea sectiunea 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Precautii pentru manipularea in conditii de securitate : Aseasigura o buna ventilatie a locului de munca. A se evita contactul cu pielea si cu ochii. Nu
inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. A se purta echipament individual de protectie.
Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.

Masuri de igiend : Spalati imbracdmintea contaminatd, inainte de reutilizare. A nu manca, bea sau fuma n timpul
utilizarii produsului. A se spala mainile dupa manipulare.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Conditii de depozitare . Ase depozita sub cheie. A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.
7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control
8.1.1 Valorile-limita nationale de expunere profesionala si biologice

2-Aminoethanol (141-43-5)

Tarile de Jos - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala 2-Aminoethanol
MAC-TGG (OEL TWA) 2.5 mg/m?
MAC-15 (OEL STEL) 7.6 mg/m?
Observatie H

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.3. Se formeaza contaminanti in aer

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.4. DNEL si PNEC

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
8.1.5. Control specific pe intervale de expunere
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzitoare

Controale tehnice corespunzatoare:
A se asigura o buna ventilatie a locului de munca.
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8.2.2. Echipamentul de protectie personala

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protectie:

8.2.2.1. Protejarea o chilor si fetei

Protectia ochilor:
Ochelari de securitate

Protectia ochilor
tip Domeniu de aplicare Caracteristici Norma

Ochelari de securitate Picaturi cu protectii laterale EN 166

8.2.2.2. Protectia pielii
Protectia pielii si a corpului:

A se purta imbrdcaminte de protectie corespunzatoare

Protectia mainilor:
Manusi de protectie

Protectia mainilor
tip Material Permeatie Grosime (mm) Penetrare Norma

Manusi reutilizabile Cauciuc nitrilic (NBR) 6 (> 480 minute) >0.31mm EN ISO 374, EN 388

Alte echipament pentru protectia pielli
Imbracdminte de protectie — selectarea materialului

Conditie Material Norma

Rezistentd buna: Material sintetic EN 13034

8.2.2.3. Protectia respiratiei

Protectia respiratiei:
Tn cazul unei ventilatii insuficiente, se utilizeazd echipament de protectie corespunzitor pentru asigurarea respiratiei

Protectia respiratiei
Dispozitiv Tipul filtrului Conditie Norma

Semimasca reutilizabila ABEK-P3 Protectie impotriva vaporilor, EN 140, EN 14387
Protectie impotriva particulelor
lichide

8.2.2.4. Pericole termice
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:
Evitati dispersarea in mediu.
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SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica

Culoare

Miros

Pragul de acceptare a mirosului
Punctul de topire

Punctul de solidificare

Punct de fierbere

Inflamabilitate

Limite de explozivitate

Limita inferioara de explozivitate (LIE)
Limita superioard de explozivitate (LSE)
Punctul de aprindere

Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere

pH

Viscozitate, cinematic

Solubilitate

Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Kow)
Presiunea de vapori

Presiunea de vaporila 50 °C
Densitate

Densitatea

Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C
Dimensiunea particulei

Distributie granulometrica

Forma particulei

Raportul dimensional al particulei
Starea de agregare particulei

Starea de aglomerare particulei
Suprafata specificd a particulei
Pulverizare particulei

9.2. Alte informatii

9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranta

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv in conditii normale de utilizare, de depozitare si de transport.

10.2. Stabilitate chimica

Stabil in conditii normale.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Lichida

limpede. Incolor.
caracteristica.

Nu este disponibil
Neaplicabil

Nu este disponibil
Nu este disponibil
Neaplicabil

Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
11.8

Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
1g/cm?

Nu este disponibil
Nu este disponibil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil

Nu sunt cunoscute reactii periculoase in conditii normale de utilizare.

10.4. Conditii de evitat

Nu existd in conditiile de depozitare si de manipulare recomandate (a se vedea sectiunea 7).

1/10/2022 (Data revizuirii)

RO (romana)

6/11



Carclin Tank Polysolve

Fisa cu Date de Securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Tn conditii normale de depozitare si de utilizare, nu ar trebui sa fie generate produse de descompunere periculoase.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta (pe cale orald) : Neclasificat
Toxicitate acutd (cale cutanata) . Neclasificat
Toxicitate acutd (la inhalare) . Neclasificat

2-Aminoethanol (141-43-5)

LD50 contact oral la sobolani 1089 mg/kg
LD50 contact dermic la iepuri 2504 mg/kg
LC50 Inhalare - Sobolan 1.4 mg/l/4h

Potassium hydroxide (1310-58-3)

LD50 orala 333 mg/kg greutate corporala

Sodium-p-cumenesulphonate (15763-76-5)

LD50 contact oral la sobolani > 7000 mg/kg
LD50 contact dermic la iepuri > 2000 mg/kg
Corodarea/iritarea pielii . Provoaca arsuri grave ale pielii.
pH: 11.8
Lezarea gravd/iritarea ochilor . Provoacd leziuni oculare grave.
pH: 11.8
Sensibilizarea cdilor respiratorii sau a pielii . Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative . Neclasificat
Cancerogenitatea . Neclasificat
Toxicitatea pentru reproducere . Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — . Neclasificat

expunere unica
2-Aminoethanol (141-43-5)

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — Poate provoca iritarea cdilor respiratorii.
expunere unica

STOT (toxicitate asupra organelor tintd specifice) — . Neclasificat
expunere repetata

Pericol prin aspirare . Neclasificat

11.2. Informatii privind alte pericole

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitatea

Ecologie - aspecte generale . Produsul neneutralizat poate fi periculos pentru organismele acvatice.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Neclasificat
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2-Aminoethanol (141-43-5)

LC50 - Peste [1] 349 mg/| (Cyprinus carpio)
EC50 - Crustacee [1] 65 mg/|
EC50 72h - Alge [1] 1 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)

Potassium hydroxide (1310-58-3)

LC50 - Peste [1] 80 mg/I
12.2. Persistenta si degradabilitatea
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.3. Potentialul de bioacumulare

Potassium hydroxide (1310-58-3)

Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Pow) 0.75

12.4. Mobilitatea in sol

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
12.6. Proprietati de perturbator endocrin

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Metode de tratare a deseurilor . A se elimina continutul/recipientul in conformitate cu instructiunile de triere ale colectorului

autorizat.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Corespunzator cu cerintele: ADR
14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare
Nr. ONU (ADR) : UN 1719

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

Denumirea oficiald a marfii transportate (ADR) : LICHID ALCALIN CAUSTIC, N.S.A.
Descrierea documentului de transport (ADR) : UN 1719 LICHID ALCALIN CAUSTIC, N.S.A. (Potassium hydroxide ; 2-Aminoethanol), 8, II, (E)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR) . 8
Etichete de pericol (ADR) . 8
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14.4. Grupul de ambalare

Grupul de ambalare (ADR) |

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Periculos pentru mediu : Nu
Alte informatii : Nu sunt disponibile informatii suplimentare

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Transportul terestru

Codul de clasificare (ADR) . C5
Dispozitii speciale (ADR) . 274
Cantitati limitate (ADR) c 1l

Cantitati exceptate (ADR) : E2
Instructiuni de ambalare (ADR) : P001, IBCO2
Dispozitii speciale de ambalare in comun (ADR) : MP15
Instructiuni pentru cisterne mobile si containere pentru  : T11

vrac (ADR)

Dispozitii speciale pentru cisterne mobile si containere . TP2,TP27

pentru vrac (ADR)

Cod-cisternd (ADR) . L4BN
Vehicul pentru transportul in cisterna . AT
Categoria de transport (ADR) : 2
Numar de identificare a pericolului (Numar Kemler) . 80

Placi portocalii : 80
1719

Cod de restrictionare tunel (ADR) . E
Codul EAC : 2R

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Neaplicabil

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specificid) pentru substanta sau amestecul in cauza

15.1.1. Reglementari EU

Nu contine substante supuse unor restrictii in conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu contine substante din lista de substante candidate REACH

Nu contine substante care figureaza in anexa XIV REACH

Contine substante care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul si importul
de produse chimice care prezinta risc.

Contine substanta(e) care nu fac obiectul Regulamentuluil (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluantii organici
persistenti

Nu contine substante care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea si
utilizarea precursorilor explozivi.
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15.1.2. Reglementari nationale

Franta

Boli profesionale

Cod Descriere
RG 49 Afectiuni dermatologice cauzate de amine alifatice si aliciclice sau etanolamine
RG 49 BIS Tulburari respiratorii cauzate de amine alifatice, etanolamine sau izoforon-diamina
RG 84 Afectiuni cauzate de solventi organici lichizi de uz profesional: hidrocarburi lichide alifatice sau ciclice saturate sau nesaturate si
amestecurile acestora; hidrocarburi halogenate lichide; derivatii nitrati ai hidrocarburilor alifatice; alcooli; glicoli, glicoleteri;
cetone; aldehide; eteri alifatici si ciclici, inclusiv tetrahidrofuran; esteri; dimetilformamida si dimetilacetamina; acetonitril si
propionitril; piriding; dimetilsulfona si dimetilsulfoxid
Germania
Clasa de pericol pentru ape (WGK) : WGK 3, Deosebit de periculos pentru apa (Clasificare conform AwSV, Anexa 1)
Ordonanta privind incidentele periculoase (12. BImSchV) : Se supune Ordonanta privind incidentele periculoase (12. BImSchV)
Lista substantelor sensibilizante (TRGS 907) . Contine substante sensibilizante conform cu TRGS 907
Tarile de Jos
Categorie ABM B(4) - Pericol redus pentru organismele acvatice
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen . Niciun compus nu figureaza in lista
SZW-lijst van mutagene stoffen : Niciun compus nu figureaza in lista

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Vruchtbaarheid
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling

Elvetia
Clasa de depozitare (LK)

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securitatii chimice

Niciun compus nu figureaza in lista
Niciun compus nu figureaza in lista
Niciun compus nu figureaza in lista

LK 8 - Materiale corozive

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Abrevieri si acronime:

ADR Acordul european privind transportul rutier international al marfurilor periculoase

CLP Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

IARC Agentia Internationald pentru Cercetare in Domeniul Cancerului

IATA Asociatia Internationala pentru Transport Aerian

PBT Substanta persistentd, bioacumulativa si toxica

REACH Tnregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
FDS Fisa cu Date de Securitate

Textul integral al frazelor H si EUH:

Acute Tox. 4 (Dermica) Toxicitate acutd (dermica), categoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalare) Toxicitate acuta (inhalare), categoria 4

Acute Tox. 4 (Orald) Toxicitate acutd (orald), categoria 4

Aquatic Chronic 3 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 3
Eye Dam. 1 Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
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Carclin Tank Polysolve

Fisa cu Date de Securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Textul integral al frazelor H si EUH:

H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H302 Nociv in caz de inghitire.

H312 Nociv in contact cu pielea.

H314 Provoacd arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

H315 Provoaca iritarea pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H319 Provoaca o iritare gravd a ochilor.

H332 Nociv in caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Met. Corr. 1 Corosiv pentru metale, categoria 1

Skin Corr. 1A Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1A
Skin Corr. 1B Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B
Skin Irrit. 2 Corodarea/iritarea pielii, categoria 2

STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ tinta specific — o singura expunere, categoria 3, iritarea cailor respiratorii

Fisa cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informatii se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor noastre si au menirea sa descrie produsul exclusiv din perspectiva cerintelor privind sdandtatea

umana, siguranta in utilizare si ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garantie pentru o anumita caracteristica a produsului.
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